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前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区安全生产标准化技术委员会提出。

本文件由新疆维吾尔自治区应急管理厅归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院、。

本文件主要起草人：

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区应急管理厅 联系电话：0991-5093134；传真：0991-5093134；邮编：830011

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 联系电话：0991-5201509；传真：0991-5093152；邮编：830011

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004
危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离

评估导则
范围
本标准规定了自治区危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离评估的工作程序、工作内容和报告编制要求。
本标准适用于自治区区域内规划、在建或建成的危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离评估工作，不适用与民爆行业生产、流通企业，烟花爆竹生产项目和经营批发仓库、油气长输管道涉及的以及用于国防科研生产的危险化学品生产装置和储存设施。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB 36894 危险化学品生产装置和储存设施风险基准
GB/T 37243 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法
GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50089 民用爆炸物品工程设计安全部标准
GB 50160 石油化工企业设计防火规范
GB 50489 化工企业总图运输设计规范
AQ 8001 安全评价通则
术语和定义
下列术语及定义适用于本文件。
3.1 

    爆炸物  explosive
列入《危险化学品目录》的所有爆炸物，民用爆炸物品和烟花爆竹行业中涉及到的危险化学品爆炸物从其行业专门规定。
3.2 

    外部安全防护距离  safety distance
为了预防和减缓危险源潜在事故（火灾、爆炸和中毒等）对厂外保护目标的影响，在危险源与防护目标之间设置的间距或风险控制线。
3.3 

    防护目标  protection object
指在发生危险化学品事故时，易造成群死群伤的建筑或设施，包括：城乡居民点设施、公共管理与公共服务建筑、商业服务业设施、部分交通设施、公园广场设施等。
3.4 

    定量风险评价  quantitative risk assessment（QRA）
对某一设施或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析，并与风险可接受标准比较的系统方法。
3.5
    事故后果分析  Accident Consequence Analysis
以火灾、爆炸、毒物扩散等事故后果模型为基础，通常选取“最坏假想事故情形”模型，模拟计算其后果影响范围，并根据事故后果的严重程度进行分区，按照对人员的影响可分为轻伤事故范围、重伤事故范围、死亡事故范围。

3.6 

    个人风险 individual risk
假设人员长期处于某一场所且无保护，由于发生危险化学品事故而导致的死亡频率，单位为次每年。
3.7 

    社会风险 societal risk
群体（包括周边企业员工和公众）在危险区域承受某种程度伤害的频发程度，通常表示为大于等于N人以上死亡事故的累积频率（F），以累计频率和死亡人数之间关系的风险图（F-N曲线）来表示。
一般要求

技术要求
4.1.1  危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离评估应由从事安全生产技术服务的机构承担。

4.1.2  风险评估技术人员应为化工或安全工程专业中级及以上职称的专业技术人员，从事安全风险评估工作3年以上；其中，技术负责人应具备化工或安全工程专业副高级及以上职称，从事安全风险评估工作5年以上。
4.1.3  承担危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离评估的技术服务机构应具有开展工作所必要的工作场所、仪器设备和软件工具，并具备正确使用必要仪器设备、软件工具进行测试分析、模拟计算的技术能力。
评估周期
4.2.1  新建危险化学品生产装置和储存设施应在项目选址阶段开展外部安全防护距离评估。

4.2.2  危险化学品生产装置和储存设施应至少每3年开展1次外部安全防护距离评估。
4.2.3  发生如下情况时，危险化学品生产装置和储存设施应及时开展外部安全防护距离评估：
企业周边环境发生改变；
企业危险化学品生产装置和储存设施的工艺、设备发生改变；
企业厂内人员或厂外人员发生改变；
发生区域性重大或特别重大生产安全事故；
生产装置和储存设施中危险化学品重大危险源数量发生明显变化；
应急管理部门或其他相关部门认定的其他情况。
工作程序
危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离评估流程如下：
前期准备
资料搜集及整理
主要危险、有害因素分析与辨识
外部安全防护距离确定流程
爆炸物的事故后果分析及外部安全防护距离确定
易燃气体及有毒气体的定量风险评估
易燃气体及有毒气体的事故后果和多米诺效应分析
易燃气体及有毒气体的外部安全防护距离确定
编制外部防护距离评估报告
6  工作内容

6.1  前期准备

6.1.1  明确评估的目的和目标，确定评估范围。
6.1.2  组建项目组，项目组成员符合4.1.2的要求。
6.1.3  制定项目实施计划，确定评估工作的主要目标、任务。
6.2  资料收集及整理

要求如下：

收集相关法律、法规、标准规范及相关要求；
收集必要的自然环境、社会、经济背景或现状资料；
收集被评估企业有关的工艺过程资料
收集装置（设施）外部周边基础信息资料；
应收集整理的主要资料具体参见附录A。
6.3  主要危险、有害因素分析与辨识

对被评估企业项目涉及的主要原辅料、中间产品、产品及生产工艺、设备设施等进行统计分析，识别生产装置和储存设施内的危险化学品、重点监管危险化学品、剧毒化学品、易制爆化学品、易制毒化学品、危险化学品重大危险源、重点监管危险化工工艺等，确定其存在的部位、方式，以及发生作用途径和变化规律。
6.4  外部安全防护距离确定流程

6.4.1  危险化学品生产和储存设施确定外部安全防护距离的流程应符合 GB/T 37243 相关要求。

6.4.2  涉及爆炸物的危险化学品生产和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距离；涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB 18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产和储存设施应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。当企业存在上述装置和设施时，应将企业呢所有的危险化学品生产和储存设施作为一个整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。
6.4.3  本标准5.2.4.2及5.2.4.3规定以外的危险化学品生产和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。

6.5  爆炸物的事故后果分析及外部安全防护距离确定

6.5.1  事故后果法确定外部安全防护距离的流程应符合 GB/T 37243 相关要求。

6.5.2  辨识生产装置和储存设施中设计爆炸物的单元，参照 GB 50089 规定，确定该装置和设施内能够发生同时爆炸的最大爆炸物数量，并将该数量爆炸物同时发生爆炸的情景作为最严重的事故情景。
6.5.3  因地形条件对外部安全防护距离造成的影响可参照GB 50089 附录A，对计算得到的外部安全防护距离进行调整。

6.5.4  外部安全防护距离的起点为装置和设施最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线，止点为防护目标。

6.6  易燃气体及有毒气体的定量风险评估

6.6.1  定量风险评价法确定外部安全防护距离的计算流程应符合 GB/T 37243 相关要求。

6.6.2  根据评价目的，可对辨识出的所有危险单元开展定量风险评价；也可对辨识出的危险单元进行初步评价，然后选择能代表评价对象风险水平的单元开展定量风险评价；危险单元的选择可采用危险度评价法、设备选择数法或其他方法。
6.6.3  根据评价对象的具体情况进行系统的危险识别，识别系统中可能识别系统中可能对人造成急性伤亡或对物造成突发性损坏的危险，确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律；危险识别采用系统危险识别法、重大危险源辨识或其他危险识别法。
6.7  易燃气体及有毒气体的事故后果和多米诺效应分析

在危险源辨识、防护目标调查及获取危险源技术参数等数据的基础上，运用事故后果分析法对生产装置和储存设施的可能事故后果进行评价，模拟事故的影响范围，分析事故后果及各危险源之间可能发生的连锁事故后果及对周边环境的影响。
6.8  易燃气体及有毒气体的外部安全防护距离确定

6.8.1  综合考虑生产装置和储存设施内部及周边人口分布、防护目标，运用定量风险评价，通过对系统或设备失效概率和失效后果进行分析，将风险表征为事故发生频率和事故后果的乘积，从而对安全风险进行定量描述。

6.8.2  将安全状况评价、事故后果评价结果以及周边人口分布情况结合，通过事故频率与后果分析，将各危险源的事故风险进行叠加，获得生产装置和储存设施整体性的个人安全风险等值线分布，以及整体性的社会安全风险曲线，并以此结合风险容许标准共同作为安全规划的依据。

6.8.3  个人风险和社会风险的判定应按照GB36894执行。
7  评估报告

7.1  总体要求
7.1.1  外部防护距离评估报告是工作过程的具体体现，是企业在规划、建设或建成实施过程中的安全技术指导文件。

7.1.2  报告内容应系统全面、数据详实充分、结论合理、方案可行，报告文字应简洁、准确，报告附图应制图规范、附图清晰、表达清楚。
7.2  主要内容
包括：
外部防护距离评估概述：
目的意义；
评估依据；
评估范围；
评估程序等。
企业概况：
企业选址；
总图及平面布置；
生产规模；
工艺流程；

功能分布；
主要设施、设备、装置；

主要原材料、产品；

公用工程及辅助设施；

工业园区规划等概况。
主要危险、有害因素分析与辨识：
危险物质统计；

物质危险性分析；

重点监管危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品辨识；

重点监管危险化工工艺辨识；

危险化学品重大危险源辨识；

产业危险性分析；

自然环境危害辨识等。
事故后果及多米诺效应影响评价：
重大事故后果模拟计算及分析；
多米诺效应模拟计算及分析。
定量安全风险评估：
个人风险计算及分析；
会风险计算及分析。
评估结论；
对策措施和建议；
附件：
模拟计算具体结果；

原始资料目录或复制件；

附图等。
7.3  报告格式

原则上应符合AQ 8001中规定的要求，具体见附录D。

附 录 A

（资料性）
调研资料清单
A.1 批复文件
企业设立批准文件；

企业营业执照。
A.2 其他资料
安全评价报告、重大危险源评估报告；

危险化学品安全生产许可证、经营许可证等相关许可；

企业基本情况（危险化学品品种及数量、主要装置及产能、储存装置相关数据、总人数、人员分布情况、倒班情况、自动化控制情况、安全风险监测监控情况、安全管理机构设置及人员等）

企业危害信息（危险物质安全技术说明书、现有的工艺危害分析结果、点火源等）；

设计和运行数据（设计说明、平面布置图、工艺技术规程、安全操作规程、工艺流程图、管道和仪表流程图、设备数据、管道数据、运行数据等）；

减缓控制系统（探测和切断系统、消防、水幕等减缓控制系统）；

自然条件（大气参数、风速及大气稳定度联合频率等）；

历史数据（事故案例、设备失效统计资料等）；

人口数据（企业厂区内、厂区外的人口分布）；

现有消防站基本情况（名称，人员编制，消防车及消防物资配备等）

当地医院基本情况（医院名称、等级、床位数量、医护人员及救护车辆等）

化学灼伤、中毒等事故应急处置药品的储备情况。

其他相关资料文件。

附 录 B

（规范性）
报告格式要求
B.1 基本格式

要求如下：
封面，见图B.1；

目录；

正文；

附件。

B.2 字体

要求如下：
章标题、节标题、目标题分别采用三号黑体字加粗、四号黑体字加粗、四号或小四号宋体字加粗。

正文采用四号或小四号宋体字。

表格采用五号或小五宋体字。

图表标题采用五号或小五宋体字加粗。

B.3 排版
要求如下：

左边距28 mm，右边距20 mm，上边距25 mm，下边距25 mm；
章和节标题居中，上下空1行。
B.4 装订
报告文本装订应采用A4纸，双面打印，左侧装订。

参考文献
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB/T 37243 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法
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图B.1 封面式样



